福州大学科技成果转化项目
1、多功能光催化空气净化器
2、西索米星高产菌株选育研究
3、《制鞋之星》软件
4、具有纳米结构钛阳极涂层的开发
5、CD-R光盘专用酞菁染料
6、硅微粉结合SiC窑具材料
7、有机复合型高效脱色絮凝剂
8、高效杀菌、防垢、除油净水剂
9、变压器故障智能诊断系统
10、智能型直流接触器
11、智能型磁力起动器
12、火电厂实时系统Web监测
13、电容电动机
14、火花与温度监测自动消防系统
15、ZKB系列智能可燃性（毒性）气体泄漏报警器
16、居易房屋置换中心信息网软件系统
17、子午轮胎硫化机CAD系统
18、转炉炼钢计算机智能控制系统
19、LEJ-1型全方向M型心动图系统
20、柔性电力电子控制与保护开关组件
21、聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜及其装置
22、晶体生长智能控温仪
23、废次烟叶和烟秸的综合开发研究
24、水乳液型纸塑复合胶
25、高韧性高铬铸铁
26、腐竹生产助剂
27、造纸用阴离子淀粉
28、耐盐光合细菌超浓缩制剂
29、具有纳米结构钛极涂层的开发
30、高强α型半水石膏生产工艺
31、髙沸醇溶剂法制备纸浆与木质素
一、多功能光催化空气净化器

	成果名称
	多功能光催化空气净化器
	成果所属行业
	电子

	完成单位名称
	福州大学

	成果类型
	1. 小试成果 □ 2. 中试成果 □ 3.产业化成果 √ 

	项目类型
	1. 国家级项目 √ 2.省部级项目 □ 3.自主项目 4.国际转移项目 □

	成果内容
	多功能光催化空气净化器的研制、中试生产、技术开发和产业化实施。

	主要特点
	多功能光催化空气净化器具有消烟除尘、灭菌除臭、分解有害气体、清新空气和净化环境等全方位的净化效果，能有效解决室内空气污染的治理问题。

	经济效益
和社会效益
	多功能光催化空气净化器自卫队2001年11月投产至此2002年月10月新增产值得4250万元、创收外汇丰银行1万美元，新增税利用职权1267万元。具有明显的经济效益。该产品质对加强环境保护和提高大众健康水平具有重要意义，社会效益显著。

	合作模式
	技术转让和技术入股成立了经济实体

	获奖情况
	获中国专利博览会金奖（国家知识产权局）
2002年度“国家重点新产品”（国家经贸委）

	应用领域
	各类室内办公场所、交通工具内和百姓居家

	备 注
	


二、西索米星高产菌株选育研究
	成果名称
	西索米星高产菌株选育研究
	成果所属行业
	生物、医药

	完成单位名称
	福州大学

	成果类型
	1. 小试成果 □ 2. 中试成果 □ 3.产业化成果 √ 

	项目类型
	1. 国家级项目 □ 2.省部级项目 □ 3.自主项目 √ 4.国际转移项目 □

	成果内容
	本成果采用细胞工程技术，对产西索米星的伊尼奥小单孢菌进行原生质体融合处理，实现基因重组，获得了高产、稳定、低耗的S96工程菌，引入数理统计技术，筛得适合于工程菌S96生长和生物合成西索米星的F6培养基。工程菌S96的产物组分单一，简化了提取工艺，且节能降耗显著。该工程菌应用于工业化生产（50立方米发酵罐），其水平比原生产菌提高4倍多。采用热极限处理，实现单亲灭活的原生质体融合技术，是一项独特的创新。

	主要特点
	①该课题采用原生质体融合技术，对产西索米星的伊尼奥小单孢菌，实现基因重组，获得了高产、稳定、低耗的S96工程菌。②对工程菌S96进行了较系统的培养基试验，筛选获得适合S96菌株生长并生物合成西索米星的F6培养基。③工程菌S96的产物组分单一，简化了提取工艺。④工程菌S96空气用量下降幅度达70-80%，节能降耗显著。该工程菌S96，已应用于工业化生产，其综合技术经济指标在同类产品中达国内领先，属国际先进水平。

	经济效益
和社会效益
	本项技术应用后，预期每年可产生经济效益2.4亿元（（15000－3000）×20000＝2.4亿元），社会效益3.6亿元。西索米星也将成为我国进入世界医药市场的又一高科技拳头产品，并带来丰厚的外汇收入。

	合作模式
	高等院校与生产单位合作

	获奖情况
	2002年获福建省科技进步三等奖

	应用领域
	“西索米星高产菌株选育研究”项目可应用于生物工程制药技术领域。西索米星是国家“七五”、“八五” “九五”攻关项目，是国家级医药产品推荐的长线抗生素品种。

	备 注
	


三、《制鞋之星》软件
	成果名称
	《制鞋之星》软件
	成果所属行业
	轻工

	完成单位名称
	福州大学

	成果类型
	1. 小试成果 □ 2. 中试成果 □ 3.产业化成果 √ 

	项目类型
	1. 国家级项目 □ 2.省部级项目 √ 3.自主项目 4.国际转移项目 □

	成果内容
	《制鞋之星》软件系列包括：1。制鞋配色系统；2。制鞋放码系统；3。制鞋排料系统；4。鞋底、帮面二维快速设计系统；5。线切割系统。

	主要特点
	以上5个系一统均是Winndows下的应用程序，实用好用，性价比高，能与目前国内大部分制鞋企业和线切割企业的需求相适应。

	经济效益
和社会效益
	该系列软件已在福建省的莆田、泉州、晋江、福州等地的几十家制鞋线切割企业推广应用，取得显著的经济效益和社会效益。

	合作模式
	出售软件产品，并提供培训等售后服务

	获奖情况
	该项目获得2000年度福建省科技进步二等奖

	应用领域
	适用于鞋业公司、制鞋厂、鞋楦厂、鞋底模具厂和电火花线切割企业等。

	备 注
	


四、具有纳米结构钛阳极涂层的开发
	成果名称
	具有纳米结构钛阳极涂层的开发
	成果所属行业
	冶金

	完成单位名称
	福州大学

	成果类型
	1. 小试成果 □ 2. 中试成果 □ 3.产业化成果 √ 

	项目类型
	1. 国家级项目 √ 2.省部级项目 □ 3.自主项目 4.国际转移项目 □

	成果内容
	本项目采用纳米结构的新思路，解决了钛阳极活性氧化物涂层的活性和耐蚀性互相制的难关，研制成功的具有纳米结构钛阳极涂层的成果，应用到海水电解等领域，取得显著的经济和社会效益

	主要特点
	析氯电位：112V；析氧电位：0.95V；极化率：35mV

强化快速寿命：20000分钟；

	经济效益
和社会效益
	钛电极及电槽：增收节支队2000万元。成为大型电氯化设备出口的配套产品，在水处理方面取得了显著社会效益。

	合作模式
	合作研制开发市场

	获奖情况
	获得国家发明三等奖

	应用领域
	海水电解和水处理去污

	备 注
	


五、CD-R光盘专用酞菁染料
	成果名称
	CD-R光盘专用酞菁染料
	成果所属行业
	化工

	成果类型
	1. 小试成果 □ 2. 中试成果 √ 3.产业化成果 

	项目类型
	1. 国家级项目 □ 2.省部级项目 √ 3.自主项目 4.国际转移项目 □

	成果内容
	该产品由本课题组研究开发成功，在杭州大自然有限股份公司生产线上制成CD-R光盘，测试性能符合国际CD-R（橙皮书）标准，通过省科技厅组织的专家鉴定，认为产品已达到国际同类产品的先进水平。

	主要特点
	生产所用原料全部在国内购买，中间体生产技术由本研究课题组提供，委托国内化工厂生产，生产流程短，成本低。

	经济效益
和社会效益
	根据中试结果，估算每克成本约定40元人民币，折合同美元左右，若售价为每克80元（相当于是10美元）、日产品1公斤，年产300公斤计，年产值可达到400万元人民币，利税1000万元以上。该产品目前国内无生产，全部靠国外进口。

	合作模式
	

	获奖情况
	

	应用领域
	信息产业，是CD-R光盘中记录层的材料

	备 注
	


六、硅微粉结合SiC窑具材料
	成果名称
	硅微粉结合SiC窑具材料
	成果所属行业
	硅酸盐

	完成单位名称
	福州大学

	成果类型
	1. 小试成果 □ 2. 中试成果 □ 3.产业化成果 √ 

	项目类型
	1. 国家级项目 □ 2.省部级项目 √ 3.自主项目 4.国际转移项目 □

	成果内容
	采用硅铁生产过程中回收烟尘 硅微粉作为SiC窑具材料的结合剂，硅微分粒子超细，表面积大，活性高，有助于SiC烧结，优化窑具高温性能，延长窑具的使用寿命。该项目属于固体废弃物的综合利用，变废为宝。

	主要特点
	1. SiC窑具材料耐火度和荷重转化开始是温度高，高温使用不得变形和落渣。2.高温强度高，抗急冷急热性能优良，使用寿命长。

	经济效益
和社会效益
	该项目已成功转化为生产力，产品已投入市场信息10多年，已取得显著的经济益和社会效益。

	合作模式
	技术转让、共同开发

	获奖情况
	该项目获福建省科技进步三等奖

	应用领域
	1. 陶瓷行业 
2. 冶金系统 

3. 磨料磨具行业 

	备 注
	


七、有机复合型高效脱色絮凝剂
	成果名称
	有机复合型高效脱色絮凝剂
	成果所属行业
	环保、化工

	单位名 称
	福州大学环境与资源工程系

	成果类型
	水处理剂，拟申请国家发明专利。

	项目内容
	高效脱色絮凝剂LM-1是利用自制的单体（该单体具有两性和两亲型结构）通过为微乳液悬浮聚合研制而成。

	主
要

技

术

指

标
	有效组分（％）：> 45：
分子量： 300万－500万； 500万－700万（根据用户需要）；

电性： 两性

密度（25℃）（g/ml）： 1.20±0.05
溶解度（min）： <1.0

贮存稳定性（月）： >12

	应用范围
	主要用于印染、染料、颜料、造纸、制革等工业废水等工业废水。

	技术成熟程度
	有机复合型高效脱色絮凝剂LM-1已通过中试，目前正处于小批量生产阶段。

	投资规模
	450万
	转让费用
	116万

	合作方式
	采用一次性转让或先付部分开门费，再以技术入股形式投资

	建议（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	项目实施所需的厂房面积为300－400 m2，电加热搪瓷反应釜3套（注：该反应釜具有自动控温装置和冷凝回流装置），自动进样/加料装置3套，贮料罐（包括反应物和产物贮料罐）3－4个，此外还需相关的管道配件等。

	市场应用
需求分析
	目前国内市场上的脱色絮凝剂必须与其它无机高分子絮凝剂（如PAC等）和有机高分子絮凝剂（如PAM等）复配使用，才能达到所需的效果，本产品克服上述的不足，单独使用就可以达到理想的效果，而且性能/价格比明显由于市场上现有的脱色絮凝剂。国内中型印染厂和染料厂以1000家计算，每家的污水排放量以1500吨/天计，LM-1的用量为20－50 mg/L, 那么LM-1的用量为3.0吨－7.5吨/天，年均用量为1080吨－2700吨。此外，颜料、造纸、制革等工业对LM-1的需求量估算有1000吨左右（以约占市场份额5％计）。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	1800吨
	5200元/吨
	7000元/吨
	1260万元
	324万元

	备 注
	生产成本包括原材料费、员工工资、水电费、运输费以及税收等


八、高效杀菌、防垢、除油净水剂
	成果名称
	高效杀菌、防垢、除油净水剂
	成果所属行业
	环保、化工

	完成单位
名 称
	福州大学环境与资源工程系

	完成单位
地 址
	福州大学环境与资源工程系
	邮政编码
	350002

	成果类型
	水处理剂，拟申请国家发明专利。

	项目内容
	高效杀菌、防垢、除油净水剂具有杀菌、防垢、除油等多种功能，而且在保持良好的除油效果基础上，显著改善了絮凝物的生成。利用本品处理废水，絮凝物的生成量非常少。

	主
要

技

术

指

标
	有效组分（％）： ≧65：
分子量： 600－10，000；

密度（25℃）（g/ml）： 1.29±0.05
溶解度（min）： <1.0

贮存稳定性（月）： >8

	应用范围
	主要用于餐饮业的含油废水以及油田废水和炼油废水等

	技术成熟程度
	高效杀菌、防垢、除油净水剂LM-2目前正处于中试阶段。

	投资规模
	560万
	转让费用
	180万

	合作方式
	采用一次性转让或先付部分开门费，再以技术入股形式投资

	建议（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	项目实施所需的厂房面积为300－400 m2，搪瓷反应釜5套（注：该反应釜具有自动控温装置和冷凝回流装置），冷冻装置2－3套，自动进样/加料装置5套，贮料罐（包括反应物和产物贮料罐）5－8个，此外还需相关的管道配件等。

	市场应用
需求分析
	餐饮业的含油废水以及油田废水和炼油废水等的污染治理已日益得到重视，但是我国市场上尚未见有相关产品，因此 LM-2具有广阔的应用前景和市场前景。我国餐饮业的含油废水以500万吨/天计算，LM-2的用量则为6－12吨/天，年用量为2160－4320吨，油田废水以及炼油废水对LM-2的年需求量约3000－5000吨。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	3000吨
	7600元/吨
	9000元/吨
	2700万元
	420万元

	备 注
	生产成本包括原材料费、员工工资、水电费、运输费以及税收等


　
九、变压器故障智能诊断系统

	成果名称
	变压器故障智能诊断系统
	成果所属行业
	能源，变电站，发电厂

	完成单位
名 称
	福州大学，福建水口水电厂

	成果类型
	应用型

	项目
内容
	IDSPTF-01型：变压器故障智能诊断；
IDSPTF-02型：变压器故障一次和二次智能诊断； 
IDSPTF-12型：变压器故障在线式，具有一次和二次智能诊断。

	主
要

技

术

指

标
	（1）可判断故障多，例如：神经网络四比值法（IMANNRR）可判断20种故障（一般的四比值法仅判12种）；
（2）判断故障的准确率高，高达93％以上；

（3）采用人工智能理论，在国内首次提出“二次诊断” 新法；

（4）提出新的模糊特征气体法（IMFICG法），通过国内外情报检索查新，此方法在国内和国外均没有；

（5）设备性能比进口的装置好，而且价格仅为进口装置的1/10左右。性能价格比高。

（6）可选择：一般的；在线的；一次诊断；一次和二次诊断等

（7）本产品不仅可进行故障诊断，而且还可正常监控变压器的运行。

	应用
范围
	应用范围很广，（1）不仅用于发电厂的主变，还可用于电力系统的大、中、小型的变电站；（2）不仅在工业上，而且在国防、航天、农业、交通等部门的用电系统的变电所；（3）不仅在国内，还可销售到国外。

	技术
成熟

程度
	2001年2月已通过福建省科技厅的成果鉴定。
具有自主知识产权的产品。自2000 年10月以来，已用于福建电力系统下属的电厂。

	投资规模
	
	转让费用
	

	合作方式
	在全国各省寻求合作者；也可与変压器制造厂产品配套。

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	本产品是创新型数字信息IT产业，可以形成新的经济增长点。根据产品的型号的不同，产量的不同，而需要不同的厂房面积和资金。

	市场和
应用需

求分析
	有广阔的市场，这不仅在国内，还可销售到国外。本产品是更新换代型的新产品。经济效益很好。例如：国内情况：500KV、220KV、110KV、35KV等级的电压，还有火电厂、水电厂、核电站等，变压器约有一百多万台左右，需求本产品的数量非常大。

	经济效益测 算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备 注
	　


十、智能型直流接触器
	成果名称
	智能型直流接触器
	成果所属行业
	电器

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新技术

	项
目

内

容
	直流接触器广泛用于冶金、矿山、地铁、电力牵引、化工等部门的直流电路中，对直流电路与直流电机进行接通、分断。由于直流电流没有过零点，因此，直流接触器开断电路的能力远低于交流接触器。本产品是将可控电力电子器件与直流接触器相结合，由单片机控制的智能型直流接触器，其接通与分断过程由电力电子器件工作，正常运行由直流接触器工作，使之取长补短，实现无弧接通与无弧分断。不仅大幅度提高了直流接触器的性能指标，而且增强了功能，可以实现大幅度节银、节材。

	主
要

技

术

指

标
	由于实现无弧接通与无弧分断，直流接触器的电寿命大幅度提高（300万次以上），操作频率大幅度提高（1200次/时以上），节银40%以上，节材30%以上，具有很高的性价比并解决了临界电流难分断的问题。

	应用
范围
	冶金、矿山、地铁、电力牵引、化工等部门的直流电路中，对直流电路与直流电机进行接通、分断。

	技 术
成 熟

程 度
	已完成实验室样机与带载实验

	投资规模
	
	转让费用
	50万元

	合作方式
	

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	以生产直流接触器的电器厂家为宜；增加150平方厂房及一般电子设备（如单片机开发系统，示波器等）；

	市场和应用需求分析
	冶金、矿山、地铁、电力牵引、化工等行业广泛应用直流接触器，因此，具有较大的需求量。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	10万台
	以CZ0-40为准，130元
	以300元计
	3000万元
	约1000万元

	备 注
	


十一、智能型磁力起动器
	成果名称
	智能型磁力起动器
	成果所属行业
	电器

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新技术

	项
目

内

容
	本产品适用于电动机的控制与保护，其不仅可以实现电动机的各种故障的准确保护，而且数显各种运行参数与故障的类型；实现交流接触器的智能控制；具有双向通信的功能。

	主
要

技

术

指

标
	交流接触器的起动、分断的优化控制；节能90%以上，无声运行；电寿命提高；具有电动机过载、断相、三相不平衡、过电压、欠电压、接地等故障的准确保护且可进行简易热积累保护；可实现状态与参数的双向通信；成本低于同类型产品的电子式保护器与交流接触器的组合，而性能与功能高于这种组合。

	应用
范围
	电动机控制与保护

	技 术
成 熟

程 度
	已完成实验室样机与测试，准备进行产品化

	投资规模
	
	转让费用
	50万元

	合作方式
	技术转让或合作生产

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	以电器生产企业为宜；300平方米生产厂房及一般电子设备

	市场和应用需求分析
	电动机的控制保护电器是量大面广的电工产品，仅交流接触器我国年产量达2千多万台

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	台
	仅以20万台计
	平均以220元计
	以350元计
	7000万元
	约1300-1500万元

	备 注
	


十二、火电厂实时系统Web监测
	成果名称
	火电厂实时系统Web监测
	成果所属行业
	能源

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	软 件

	项
目

内

容
	将web技术运用电厂机组参数实时监测，实现基于Internt /Intnanet的网络远程监测与决策管理，提高企业信息化水平。

	主要技术指标
	1. 采用B/S网络结构模式，具有统一用户界面，方便 远程监测与浏览。 
2. 使用“推送技术”和实时数据库存技术，满足实时数据采集和数据存储管理的实时性，可靠性和安全性。 

3. 采用Java技术开发实时动态模拟图，生产曲线图、实时捧图成组显示图等实时信息网页，具有明显的可扩充性与平台无关性。 

	应用
范围
	适用于火电厂、水电厂机组运行状态远程Web监测与控制管理，适合能源、交通、化工、环保、轻工等领域的Web网络监测与控制。

	技 术
成 熟

程 度
	本成果于2000年通过专家技术鉴定，技术为国内领先水平，并已在华能福州电厂投入运行，获得良好的经济效益和社会效益，在电力况价上网的竞争中起到重要的作用。

	投资规模
	
	转让费用
	

	合作方式
	软件应用开发

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	基本的的实时数据采集系统

	市场和应用需求分析
	适于各类生产过程测控领域和各类事务实时信息增值服务市场。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


十三、电容电动机
	成果名称
	电容电动机
	成果所属行业
	机电

	完成单位
名 称
	福州大学

	完成单位
地 址
	福州大学
	邮政编码
	350002

	成果类型
	

	项
目

内

容
	单相及三相带电容器运行的异步电动机的设计达到高效节能的目的（在与普通电机相比较，不增加材料及无需特殊加工）


	主要技术指标
	单相电容电动机比普通电机的效率高3%左右，三相电容电动机比普通三相异步电动机的ηcosφym 30%左右。

	应用
范围
	普通电机应用的范围，特别适合于水泵等负载变化较少的应用场合。

	技 术
成 熟

程 度
	技术成熟

	投资规模
	
	转让费用
	30万元

	合作方式
	技术转让，入门费加抽成，比例面议。

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	普通电机厂发即能开发生产。

	市场和应用需求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


十四、火花与温度监测自动消防系统
	成果名称
	火花与温度监测自动消防系统
	成果所属行业
	电子

	完成单位
名 称
	福州大学

	完成单位
地 址
	福州大学
	邮政编码
	350002

	成果类型
	应用型

	项
目

内

容
	系统采用微型计算机分散式控制结构，通过火花探测传感器、热电阻温度传感器，对纤维原料在烘干与传输过程因火花或高温可能引起的火情进行监测，并通过以单片微型计算机为核心的控制器对监测信号进行处理、判断与决策控制，从而输出预报警、报警等声、光信号，并实现自动喷淋灭火消防。 

	主
要

技

术

指

标
	1．对火花、温度进行双重监测，使系统监测有较高准确性和可靠性。
2．系统采用分散式控制结构，即各监测点信号处理、决策控制是完全独立的，从而进一步提高高了系统可靠性，同时便于监测控制点的扩展与维护。

3. 各监测点的温度、单位时间的火花数及控制器工作状态用；LED显示，以醒目的方式将现场火情危险程度和系统工作情况提供给操作者。 

4. 有预警、报警喷淋双限控制输出方式，即当温度或火花数接近起火条件时，预先给出声光报警信号，则输出报警和喷淋控制信号，实现自动灭火 

5. 各种控制参数（即火花和温度预报警、报警喷淋限值、火花监测单位时间、喷淋执行时间等）可通过控制器面板按扭直接设定，且掉电不丢失。 

	应用
范围
	本系统适用于人造板厂纤维原料（如刨花，木纤维）烘干与传输线的火情进行监测、报警和自动喷淋灭火。

	技 术
成 熟

程 度
	1997年通过福建省科委和教委组织的技术鉴定；
1998年获福建省科技进步三等奖；

	投资规模
	
	转让费用
	

	合作方式
	合作生产或技术转让

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	适合电子产品生产的条件

	市场和应用需求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


十五、ZKB系列智能可燃性（毒性）气体泄漏报警器
	成果名称
	ZKB系列智能可燃性（毒性）气体泄漏报警器
	成果所属行业
	电子

	完成单位
名 称
	福州大学

	完成单位
地 址
	福州大学
	邮政编码
	350002

	成果类型
	

	项
目

内

容
	利用福州大学气敏传感器研究所与福建省敏感元件传感器研究开发中心研制生产的MKY系列敏感元件和CQD系列敏感元件开发对可燃性气体和有毒有害气体敏感的气体泄漏报警器。

	主要技术指标
	对H2 C4H10 CH4 CO气体敏感；
响应时间≤5秒；

有声光报警

可远距离传送

	应用
范围
	有使用可燃气体有毒有害气体的地方如：家庭、工矿企业

	技 术
成 熟

程 度
	国内先进

	投资规模
	
	转让费用
	

	合作方式
	

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	资金100万元，厂房100M2，对水电无特殊要求。

	市场和应用需求分析
	随着我国国民经济的发展和科学技术的提高，报警器的使用必将越来越普及，市场容量大。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	台
	20万台/年
	40元/台
	80元/台
	1600万
	200万元

	备 注
	


十六、居易房屋置换中心信息网软件系统
	成果名称
	居易房屋置换中心信息网软件系统
	成果所属行业
	软件

	完成单位
名 称
	福州大学

	完成单位
地 址
	福州大学
	邮政编码
	350002

	成果类型
	软件

	项目内容
	这是供房产中介商用于房产交易的网络版的信息服务系统。

	主要技术指标
	1. 系统的体系结构采用B/ S+DBMS+C/S模式； 
2. 房源信息的更新实现自动化； 

3. 房源信息直观、可视、有GIS支持； 

4. 提供无量化户型图的便捷生成工具； 

	应用
范围
	支持房产中介商在网上和在门市进行房产交易的信息服务；

	技 术
成 熟

程 度
	2001年通过福建省科技厅组织的鉴定。

	投资规模
	
	转让费用
	面议

	合作方式
	1。

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	1. C/S部分：Client 端（PC）机，Windows 98操作系统，数据库Inter Base; 
2. Server端：PC机，Windows NT/Windows 2000 数据库SQLSerner,和配件服务软件； 

	市场和应用需求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


十七、子午轮胎硫化机CAD系统
	成果名称
	子午轮胎硫化机CAD系统
	成果所属行业
	化工机械

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新技术

	项
目

内

容
	研究开发由曲柄齿轮、横梁、底座及连杆等子午轮胎硫化机四大部件所组成的CAD系统，集有限元技术、优化技术、CAD技术于一体的CAD应用软件包系统。

	主要技术指标
	1. 前处理、有限元分析、自动优化、人机交互优化、后处理、结构图、应力图、应力表的显示及输出； 
2. 三维连续体结构优化设计方法； 

	应用
范围
	子午轮胎硫化机的设计制造；
三维连续结构的优化设计；

	技 术
成 熟

程 度
	已经在某化工机械厂应用，取得明显的经济效益和社会效益。

	投资规模
	
	转让费用
	面议

	合作方式
	提供软件

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	

	市场和应用需求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


十八、转炉炼钢计算机智能控制系统
	成果名称
	转炉炼钢计算机智能控制系统
	成果所属行业
	电子

	完成单位
名 称
	福州大学

	电子邮件
	Xbruan@163.com
	传 真
	0591-7892573

	成果类型
	

	项
目

内

容
	本项目研制出较为实用的转炉计算机智能控制系统，该系统采用德国西门子S7-300PLC和研华Ⅱ工控机，并采用工业现场总线和以太网两层网络。本系统根据热力学与化学反应，进行过程数字模拟，基于知识库的专家系统，从而实现转炉炼钢的智能控制。

	主
要

技

术

指

标
	1. 应用在于知识库的专家系统建立炼钢模型，用优化控制算法实现静态控制。 
2. 采用红外发射，接收系统进行行车定位，使计算机能自动确定原材料和产品的来源和去向，将整个炼钢过程连成一个整体； 

3. 采用大型数据库与桌机型数据库相互备份方式，确保数据正确、可靠； 

4. 采用现场总线网和以太网两层网络，实时数据库与关系型数据库的信息共享。 

	应用
范围
	各中、小型钢铁厂

	技 术
成 熟

程 度
	已在现场运行2年

	投资规模
	
	转让费用
	面议

	合作方式
	

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	

	市场和应用需求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	

	备 注
	


十九、LEJ-1型全方向M型心动图系统
	成果名称
	LEJ-1型全方向M型心动图系统
	成果所属行业
	电子

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	医疗仪器

	项
目

内

容
	该系统是一种全新的旨在从序列图像中撮隐含其中新运动信息的方法，是序列图像中运动细节的理解。于心脏B超的视频输出，它可以同步地显示截面像中任意多个任意方向采样线段所对应（并和心电图基准）都互相同步的灰度（位置） 时间波形图，即全方向M型心动图。该系统是提供了心脏舒、缩过程中各结构、各部位点的的移动幅度、速度以及腔体壁厚度及其变化过程的数据。

	主
要

技

术

指

标
	主要技术指标：1.图像采集存储指标：每帧分辩不小于768×576；实时采集并存入内存> 25Frame/sec连续实时采集时间> 5秒。2.全方向指标：自动12个方向；手动：离原点半径> 140Dots可分辩0.5度相邻方向采样线。3.M型心动图指标：时间扫描非线性失真< 5%；波形幅度相对误差< 10%，时间轴精度：10ms。

	应用
范围
	所有医学图像视频输出配备该系统都可以提取其相应的运动信息。

	技 术
成 熟

程 度
	该技术获国家发明专利和福建省技术监督执行标准证书：闽2000第1970号；医疗器械生产企业许可证：闽药管械生产许可20010024号和中华人民共和国医疗注册证 ，已在另人民解放军总医院（301医院）和省心血管研究所临床使用二年，技术成熟。

	投资规模
	500万元左右
	转让费用
	100万元

	合作方式
	面议

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	该项目生产是属于软件、组装为主高科技生产的系统（硬件是购买）配上调试，所以需要的厂房和公用配套简单。

	市场和应用需求分析
	可以配备国内外现有的所有B超、彩超心脏诊断设备

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	经济效益是每台利润约3万元（市场价7 8万元）


二十、柔性电力电子控制与保护开关组件
	成果名称
	柔性电力电子控制与保护开关组件
	成果所属行 业
	电子通讯，汽车

	完成单位
名 称
	福州大学电力电子研究所

	成果类型
	实用新型专利技术

	项
目

内

容
	本发明采取与以往文献报道的固态电子开关或互补式混合型开关不同的技术方法来解决电工中的量大面广的电磁开关的本体技术缺陷难题。其创新要点是:1)将高频电力电子技术应用于电磁开关上，而不用传统的晶闸管技术。2）提出一种在解决电磁开关动态特性差的同时，也能在低附加成本下保证自身工作稳定、可靠的新方法。3）能使组件全电子化以实现组件多功能化与微型化。

	主
要

技

术

指

标
	具有对组件内电力电子开关器件过载、短路、过热自保护功能，保证了其可靠性，解决了以往电子开关电、热应力差难以在电力领域应用的缺陷，满足了使用要求。因此这是一种新型的具有控制与保护两大功能的通用电力电子开关组件，可单独作为控制与保护开关电器使用；也能将其与电磁开关互补使用，构成机电一体化的混合式开关，获得最高性能价格比。

	应用
范围
	它能使普通接触器用在容性负载、感性负载、灯负载以及非线性负载上，而不生弧，也不必降额使用；还能作为自动断路器用在直、交流电路上。也能应用到固态继电器上。

	技术
成熟

程度
	初步，为新产品导入期

	投资规模
	较小
	转让费用
	面议

	合作方式
	转让

	建设(投产)

条件；（项
目）需要的

厂房，公用

配套设施

状况等
	属于技术改造与产品更新，要求已有一定的技术基础。无环境污染问题，也无特殊厂房，公用配套设施状况等问题。

	市场和
应用需

求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


二十一、聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜及其装置
	成果名称
	聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜及其装置
	成果所属行业
	化工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新产品

	项
目

内

容
	生产以国产原料聚偏氟乙烯(PVDF)和某些添加剂为基础的亲水性中空纤维超滤膜，并制造成组件和工业装置，替代传统的过滤装置。新产品的效率高、成本低、使用寿命长、能耗少，可提高矿泉水、酒等的产品质量，增加经济效益。我国在本产品之前未见亲水性PVDF中空纤维超滤膜及其工业装置。 

	主
要

技

术

指

标
	1. 稳定性极强：耐热(90℃)；耐酸碱(pH=1-14)；耐乙醇；耐臭氧。 
2. 膜的孔径小：中空纤维膜丝壁的平均孔径≤50nm。 

3. 过滤流量大：压力为 0.1MPa 时，每个组件对水的过滤流量≥1000 L/h；对白酒的过滤流量≥800 L/h。 

	应
用

范

围
	高分子超滤膜是一种具有分离功能的新型材料，广泛应用于溶液的浓缩、分离、提纯和净化。其装置体积小，过滤流量大，操作简便，耗能低，应用于化工、制药、生化、环保水处理、食品、饮料、化妆品、电子工业、采油等领域，超滤处理或浓缩、纯化各种液体。

	技术
成熟

程度
	新产品几年来已在一些工水厂使用，降低能耗和成本，提高产品质量，增加经济效益；该成果1999年通过鉴定，即将获福建省科技进步奖。

	投资规模
	60万元
	转让费用
	10万元

	合作方式
	技术转让

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	厂房100平方米

	市场和
应用需

求分析
	超滤膜用于矿泉水、纯净水等工艺中，全国这类厂家超过6000家；酒类过滤，全国产酒厂家有几千家；果汁、茶饮料及其他食品工业；乳清处理等。用于医药工业中过滤酒精、酸、抽提液、浓缩液、补充水、氨水等以及注射用药液和大输液用水。在生物技术中，超滤膜用于从发酵液中分离和浓缩组分，浓缩提取各种酶、激素、血清白蛋白等。

	经济效益
测 算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	个组件
	1800
	1200元
	1500元
	270万元
	54万元

	备 注
	


二十二、晶体生长智能控温仪
	成果名称
	晶体生长智能控温仪
	成果所属行业
	综合

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新技术

	项
目

内

容
	主要针对水溶液人工晶体生长过程实现了智能控制。解决了控温精度高（可达0.01°C），系统稳定性要求高（长达1-2年的不间断控制）、晶体生长工艺曲线多变（每个品体都有自己曲线）等难题。

	主
要

技

术

指

标
	控温精度：0.01°C；控温范围：25°C-75°C；控制路数：一台机可控二路；采取智能控制算法；电机控制：可变速双向控制性能价格比高。

	应用
范围
	人工晶体培养的科研生产等领域。

	技 术
成 熟

程 度
	成熟

	投资规模
	
	转让费用
	面议

	合作方式
	产品销售、成果转让

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	

	市场和应用需求分析
	

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


二十三、废次烟叶和烟秸的综合开发研究

	成果名称
	废次烟叶和烟秸的综合开发研究
	成果所属行业
	轻工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新技术

	项
目

内

容
	1. 从废次烟叶撮烟碱 
2. 用已提取烟碱的废次烟渣栽培食用菌 

3. 从新鲜废次烟叶中分离蛋白质 

	主
要

技

术

指

标
	1. 提取的烟碱纯度为97.6%，回收率达72.4 %; 
2. 栽培出的平菇中17种氨基酸含量除2种与对照组（棉籽壳占98%）持平外，其余15种均高于对照组；蛋白质总量高出对照组2.5 倍以上；对人体有害元素和烟碱残留量均符合食用标准。 

3. 蛋白质提取率达1.9% 

	应用
范围
	使废次烟叶和烟秸化废为宝，防止环境污染

	技 术
成 熟

程 度
	已通过福建省科技厅应用研究项目验收，并通过中试。

	投资规模
	
	转让费用
	面议

	合作方式
	

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	厂房：500M2，配套设施；水、电、汽（年需用水约500吨，电约100KW/日，工业锅炉）

	市场和应用需求分析
	纯度≥95%烟碱国内市场价80万元/吨，蛋白质市场需求量大

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


二十四、水乳液型纸塑复合胶
	成果名称
	水乳液型纸塑复合胶
	成果所属行业
	化工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	应用型

	项
目

内

容
	以丙烯酸酯为主体，采用预乳化种子乳化液聚合半连续滴加工艺制备水乳液型纸塑复合胶。生产过程无三废排放，产品不含易燃、易爆、有毒的溶剂，是环保产品。

	主
要

技

术

指

标
	处观：乳白色略带兰光的乳液；固含量：>50%；
粘度（涂-4杯）：100-200秒；PH=7-8；剥离强度：纸本体撕破；

保存期：半年以上。

	应用
范围
	用作BOPP与彩印纸，真空镀铝聚酯薄膜与白卡纸的复合的粘合剂，能在无烘道的复膜机上使用。上机涂复时不起泡，复膜制品色彩鲜艳、透明度好。

	技 术
成 熟

程 度
	已在工业化生产。

	投资规模
	800-1000吨/年（视市场而定）
	转让费用
	面议 

	合作方式
	技术转让

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	1. 厂房：单层，6×6=36m2 
2. 去离子水装置：离子树脂交换制软水装置。 

3. 小锅炉（生活用小锅炉也行）。 

	市场和应用需求分析
	本产品地公害，将取代目前市场上还在使用的溶剂型纸塑复合胶，市场应用前景很好。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	吨 
	1000吨/年 
	5000-5500元/吨 
	6500-8500元/吨 
	
	

	备 注
	


二十五、高韧性高铬铸铁
	成果名称
	高韧性高铬铸铁
	成果所属行业
	机械

	完成单位
名 称
	福州大学机械系铸造研究所

	成果类型
	

	项
目

内

容
	高铬铸铁是一种优良的抗磨材料广泛应用于矿山、冶金、建筑、水泥、煤炭、机械等领域，但高铬铸铁硬而脆，所以它的应用范围受到一定的制约。近几年来从国外进口的机械装备较多，所以造成机械装备上的易磨损件也要进口，化费了我国的大量外汇，所在研究高韧性高铬铸铁对进口的机械装备上的易磨损件进行国产化研究，有其重大的经济效益和社会效益。

	主
要

技

术

指

标
	目前本课题研究的高铬铸铁性能如下：
洛氏硬度HRC61-65，比一般的高铬铸铁提高2-5，

冲击值6-8焦耳/厘米2，比一般的高铬铸铁提高50-80%。

	应用
范围
	应用于矿山、冶金、建筑、水泥、火力发电、煤矿炭、机械等领域的耐磨件。

	技 术
成 熟

程 度
	1. 2000年已开发成功摊铺机螺旋叶片，已应用于高速路的建设中，与南靖机械总厂耐磨合金厂合作。 
2. 2001年与福州德昌公司合作开发高层建筑水泥输送泵中的耐磨板环，已获得成功，进行小批量试生产。 

	投资规模
	不包括厂房情况下200万元
	转让费用
	30万元 

	合作方式
	技术转让+技术入股

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	1. 厂房面积400M2 
2. 大容量变压器一个 

3. 中频或高频炉二套 

4. 高温热处理炉二个（75KW） 

5. 化验设备一套 

6. 性能检测设备一套 

7. 机械加设备一套（车、铣、鉋） 

	市场和应用需求分析
	耐磨材料作为机械装备上所用材料中的一个重要组成部分，面且作为机械装备失效的两在形式（即磨损和腐蚀）中的一个，特别在我国正处于建设和西部开发的大发展中，耐磨材料的需要量很大。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	吨 
	500吨/年 
	9000元/吨 
	13000元/吨 
	500吨 
	200万 

	备 注
	


二十六、　腐竹生产助剂
	成果名称
	腐竹生产助剂
	成果所属行业
	化工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	

	项
目

内

容
	本成果助剂，用于取代现在腐竹生产中使用含“甲醛”的助剂，使产品质量全面符合食品卫生要求，消除“甲醛”污染，并达到腐竹的生产产率与使用“甲醛”助剂相同。

	主
要

技

术

指

标
	本助剂执行国家食品添加剂使用卫生标准：GB2760-1996。
腐竹产率≥56%，产品质量符合标准。

	应用
范围
	腐竹生产，豆奶乳化、保鲜

	技 术
成 熟

程 度
	已通过中试，产吕质量符合要求，达到技术标准

	投资规模
	50万元
	转让费用
	100万元

	合作方式
	合作开发或技术转让

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	厂房：200M2，库房东200M2，设备投资：15万元，电：50KV。

	市场和应用需求分析
	全国腐竹产量约法三章10万吨（福建约定俗成2.5万吨/年）需本生产助剂约1100吨，且现除例用“甲醛”助剂外，尚无任何替代助剂。 

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	吨
	500吨
	8000元/吨
	15000元/吨
	750万元
	350万元

	备 注
	


二十七、造纸用阴离子淀粉
	成果名称
	造纸用阴离子淀粉
	成果所属行业
	轻工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	

	项
目

内

容
	本项目采用固相酯化法，用独特工艺制备高取代度的磷酸淀粉酯，是优良的造纸浆内添加剂。可以提高纸张强度，增加填料和纤维的保留率。

	主
要

技

术

指

标
	含磷量度1.5-2.8%、PH5-5.7，白度≥80，用于纸张的助剂，可提高纸张的裂断长工18%，耐破度提高警惕18%，撕裂度提高了5%。

	应用
范围
	应用于酸性抄造系统中，具有加强助留和助滤的功功效，是一种效果良好的，对环境无害的造纸助剂。每吨纸可升值100元左右，添加量为0.5-2.5%.

	技 术
成 熟

程 度
	工业化生产规模

	投资规模
	500吨/年以上
	转让费用
	面议

	合作方式
	技术服务

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	生产房面积压2000M2。主要设备：反应缸，卧式离心机、气流干燥机、研磨机、筛分机、旋风分离器、锅炉等。

	市场和应用需求分析
	产品可供给大部分木浆造纸厂，还可用于草浆、竹浆中替代部分木浆，可用于新闻纸、包装纸、纸板等产品中。 

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	2200元/吨
	3000元/吨
	
	

	备 注
	


　
二十八、耐盐光合细菌超浓缩制剂

	成果名称
	耐盐光合细菌超浓缩制剂
	成果所属行业
	轻工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	

	项
目

内

容
	耐盐红螺菌科光合细菌采用先进的应用型培养技术和浓缩技术，研制的超浓缩活菌制剂，具有成本低，工艺简单和可操作性强等特点。

	主
要

技

术

指

标
	耐盐光合细菌可生产盐浓度：0.1 – 3.8%;超浓缩液态制剂：外观褚红色，不分层，无絮状物；浓缩比40 –200：1；活菌数量为1011-1013个/ml.

	应用
范围
	本品适用于淡水、海水养殖。可拌入饲料喂，可稀释后泼洒养殖池。

	技 术
成 熟

程 度
	该项目技术成熟

	投资规模
	20万元
	转让费用
	8万元

	合作方式
	合作开发

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	本项目投产的主要设施：光合细菌培养设备、厂房及超浓缩研制设施等；配套设施为仓库、水电装置等。

	市场和应用需求分析
	水产养殖用微生态制剂代替抗生素的无公害养殖是二十一世纪的发展方向，本品为耐性超浓缩活菌制剂，应用范围广泛，市场看好。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


二十九、具有纳米结构钛极涂层的开发
	成果名称
	具有纳米结构钛极涂层的开发
	成果所属行业
	冶金

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	新技术

	项
目

内

容
	本项目采用纳米结构的新思路，解决了钛阳极性氧化物涂层的活性和耐蚀互相制约的难关，研制成功的具有纳米结构钛阳极涂层的成果，应用到海水电解等领域，取得显著的经济、社会效益。

	主
要

技

术

指

标
	析氯电位：1.12v; 析氧电位：0.95v；极化率：35mv；
强化快速寿命：20000分钟。

	应用
范围
	海水电解、去污。

	技 术
成 熟

程 度
	已经装机考核，并运转载年以上

	投资规模
	2000万元
	转让费用
	面议

	合作方式
	合作研制，开发市场

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	需厂房面积：1000M2

	市场和应用需求分析
	在海水电解就地制氯，可用于大型沿海厂家的冷却水处理。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


三十、高强α型半水石膏生产工艺
	成果名称
	高强α型半水石膏生产工艺
	成果所属行业
	轻工

	完成单位
名 称
	福州大学

	成果类型
	

	项
目

内

容
	高强α型半水石膏生产工艺经研制、中试各项指标符合QB904-83、QB1639-92T和JIS-R9111-77（85）要求。其成果为国外同类产品先进水平，该产品具有强度高、硬度大，光洁度好、吸水率适宜、使用寿命长的特点，其成型的石膏模具在日本AFM-130，德国D-8672等自动滚压生产线上循环次数达到点500次经上，是普通石膏模具使用次数的6-8倍，给陶瓷产品带来成本低，质量上档次。

	主
要

技

术

指

标
	1. 初凝时间：min≥8 
2. 汽凝时间：min< 35 

3. 2hr抗折强度Mpa> 6.5 

4. 标准稠度%≤38.5 

5. 2hr抗压强度Mpa≥17 

6. 45º C干燥抗压强度Mpa≥35 

	应用
范围
	陶瓷石膏模具、熔模铸造、工艺病美术、建材

	技 术
成 熟

程 度
	工业化生产

	投资规模
	
	转让费用
	面议 

	合作方式
	技术转让

	建设（投产）条件；（项目）需要的厂房，公用配套设施状况等
	1. 锅炉 2.压力釜 3. 热交换器 
4.雷蒙机 5.烘干隧道

	市场和应用需求分析
	该产品同时可取代进口产品，为国家节约外汇。同时可推广到熔模铸、工艺美术、建材行业中，具有广泛的市场，相当的经济效益和社会效益。

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	指标情况
	
	2万吨/年
	
	1000元/吨
	
	

	备 注
	


三十一、髙沸醇溶剂法制备纸浆与木质素

	成果名称
	髙沸醇溶剂法制备纸浆与木质素
	成果所属行 业
	轻工,化工

	完成单位
名 称
	福州大学材料科学与工程学院 闽江学院

	成果类型
	已通过福建省教育厅组织的实验室成果鉴定

	项
目

内

容
	以髙沸醇为溶剂把木片或草木中含有的纤维素与木质素分离,纸浆用于造纸或制备其他纤维素衍生物,木质素可以再加工成高分子材料的添加剂,具有广泛的应用前景.髙沸醇溶剂能回收反复使用,不产生环境污染.本项成果为国内首创,达到国际先进水平,具有较高的社会效益和经济效益.

	主
要

技

术

指

标
	以松木片为原料时可得到43%以上的纸浆和25% 以上的高沸醇木质素.
其纸浆的技术指标: 扣解度 45.0, 纤维长度(毫米)大于4.5; 裂断长(米)大于或等于4500米, 残余木素 小于6.8%; 

髙沸醇木质素的质量标准: 木片类原料制得的木质素灰分含量小于或等于1.5%,水分含量小于或等于10%.

	应
用

范

围
	纸浆用于造纸或制备纤维素衍生物,髙沸醇木质素經再加工改性后可以用于高分子材料的改性添加剂,可用于橡胶,塑料,染料分散助剂,水泥分散剂等.

	技术
成熟

程度
	实验室成果已经通过省级鉴定,现在正在进行10立方米反应釜规模的中试.

	投资规模
	2000万元
	转让费用
	200万元

	合作方式
	中试鉴定后提供技术转让

	建设(投产)

条件；（项
目）需要的

厂房，公用

配套设施

状况等
	需要土地100亩,新建厂房6000平方米,水,电能保证,交通便利,更具体的配套设施要到中试完成以后再详细说明.

	市场和
应用需

求分析
	环保型纸浆制备工艺有重要的应用价值,纸浆用来造纸,髙沸醇木质素纯度高,有较高的反应活性,可以加工成一系列高分子添加剂,在橡胶,塑料燃料等行业1有广泛的需求.

	经济效益测算
	计量单位
	生产能力
	生产成本
	销售价格
	年销售额
	年实现利税

	
	吨 
	纸浆1.5万吨木质素1.0万吨
	纸浆每吨
2450元

木质素每吨2680元
	纸浆每吨2800元
木质素每吨3800元
	纸浆4200万元木质素3800万元
	2000万元,其中上交税费760万元,利润1240万元

	备 注
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